


FRD NEDRIVNINGS- OG SORTERINGSGRAB – SMÅ FDG MODELLER

Importør

Ankerløkken Danmark A/S

Nærmeste forhandler se

www.ankerlokken.dk

NEDRIVNINGS OG SORTERINGSGRAB

NÅR ERFARINGEN TÆLLER
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Kompakt hydraulisk rotationsenhed med kraftige aksial- og radiallejer.• 
Flad kompakt konstruktion. Hydraulikcylindre og synkroniseringsled ligger beskyttet inde i rammen.• 
FDG20-PL og FDG30-PL har hydraulikcylindre med stopdæmpning.• 
FDG10-PL, FDG20-PL og FDG30-PL har lastholderventil på cylinderne, hvilket forhindrer utilsigtet • 
åbning af grabben.
Integrerede mekanisk åbnings- og lukkestop.• 
Foringer fremstillet af fi nkornet højstyrkestål (400 HB)• 
Udskiftelige skær af fi nkornet højstyrkestål (400 HB)• 
Konstrueret til produktionsbrug.• 

Med en banerekord på over 130 år har FRD et grundlæggende produktdesign og en erfaring, der er • 
blandt de bedste. Alle produkter er fremstillet på selskabets egne fabrikker af de bedste materialer og 
under den strengeste kvalitetskontrol. En politik om konstant forbedring har skabt produktlinje med 
uovertruffen ydelse.
FRD gravemaskinetilbehør er konstrueret, så det er effektivt og enkelt. Det giver overlegen ydelse, • 
brugervenlighed og pålidelig funktion og de laveste levetidsomkostninger.
En komplet serie af tilbehør lige fra hydrauliske knusere og sakse til pladevibratorer og nedrivnings- og • 
sorteringsgrabbe

DESIGNET TIL OPGAVEN

FDG05-PL FDG10-PL FDG20-PL FDG30-PL

Arbejdsvægt1) kg 140 220 510 940

Kapacitet l 45 80 200 370

Maks. Løftekapcitet grab t 1 1 2 4

Maks. Løftekapicitet rotator t 5 5 10 15

Dimension  A mm 700 820 1075 1205

Dimension  B mm 760 720 950 1070

Dimension  C mm 640 660 940 1170

Dimension  D mm 1000 1105 1630 1925

Bredde E mm 360 400 600 800

Maks. lukkekraft kN 13 15 36 59

Maks. arbejdstryk grab bar 250 250 350 350

Maks. oliefl ow grab l/min 30 22 40 60

Maks. arbejdstryk rotator bar 320 250 250 250

Maks. oliefl ow rotator l/min 20 20 28 48

Vægt af basismaskine t 1-2 3 - 5 5 - 9 9 - 15
Specifi kationer kan uden varsel ændres. 1) Arbejdsvægt uden topbeslag.

FRD nedrivnings- og sortergrabbene er alsidige og kan anvendes til mange forskellige materialer for 
eksempel:

nedrivning og sortering• 
sortering og håndtering af bygningsaffald• 
sortering og håndtering af genbrugsmateriale• 

DESIGNET TIL OPGAVE

STÆRK OG PÅLIDELIG
DESIGNET TIL NEDRIVNING AF MURSTENSVÆGE, SORTERING OG LÆSNING AF NEDRIVNINGSAFFALD. 
MED INTEGRERET LASTHOLDERVENTIL.




