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w43 DESIGNET TIL NEDRIVNING AF MURSTENSVAGE, SORTERING 0G LESNING AF NEDRIVNINGSAFFALD.

FURUKAWA

DESIGNET TIL OPGAVEN FRD NEDRIVNINGS- 0G SORTERINGSGRAB - STORE FDG MODELLER
e Med en banerekord pé over 130 ar har FRD et grundlaeggende produktdesign og erfaring, der er blandt FRD nedrivnings- og sortergrabbene er alsidige og kan
de bedste. Alle produkter er fremstillet p& selskabets egne fabrikker af de bedste materialer og under den anvendes til mange forskellige materialer for eksempel:
strengeste kvalitetskontrol. En politik om konstant forbedring har skabt produktlinje med uovertruffen ydelse. ~ ®  nedrivning og sortering
e FRD gravemaskinetilbehar er konstrueret, sa det er effektivt og enkelt. Det giver overlegen ydelse, e sortering og handtering af bygningsaffald
brugervenlighed og palidelig funktion og de laveste levetidsomkostninger. e sortering og handtering af genbrugsmaterialer!
e En komplet serie af tilbeher lige fra hydrauliske knusere og sakse til pladevibratorer og nedrivnings- og
sorteringsgrabbe

DESIGN FUNKTIONER

Hydraulisk rotationsenhed med kraftige aksial- og radiallejer

Flad kompakt konstruktion. Hydraulikcylindre og synkroniseringsled ligger beskyttet inde | (lille i) rammen
Hydraulikcylindre med stopdempning

Lastholderventil pa cylinderne, hvilket forhindrer utilsigtet &bning af grabben

Integrerede mekanisk abnings- og lukkestop

Foringer fremstillet af finkornet hgjstyrkestal (400 HB

Udskiftelige skeer af finkornet hgjstyrkestal (400 HB)

Konstrueret til produktionsbrug

Importer

Ankerlgkken Danmark A/S
Neermeste forhandler se
www.ankerlokken.dk

FDG35-PL FDG40-PL FDG50-PL FDG60-PL

Arbejdsveegt” kg 1080
Kapacitet | 370
Maks. Laftekapcitet grab t 4
Maks. Laftekapicitet rotator t 15
Dimension A mm 1420
Dimension B mm 1285
Dimension C mm 1175
Dimension D mm 1925
Bredde E mm 800
Maks. lukkekraft kN 59
Maks. arbejdstryk grab bar 350
Maks. olieflow grab I/min- 60
Maks. arbejdstryk rotator bar 120
Maks. olieflow rotator I/min- 30
Veegt af basismaskine t 15-20

Specifikationer kan uden varsel @ndres. " Arbejdsvaegt uden topbeslag.
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